
Lave-vaisselle en acier inoxydable avec technologie StormWash™

DW80K5050UG

Homologation ENERGY STAR® : 
265 kWh/an

Caractéristiques
• 	Système	de	lavage	intensif		 	
	 StormWash™
• 	Porte	AutoRelease™
• 	Indicateur	lumineux
• 	Capteur	de	fuites	numérique
• 	Porte	à	quatre	couches	d’isolation
• 	Système	de	paniers	FlexLoad™
• 	Commandes	tactiles
• 	Cycle	de	lavage	à	mi-capacité
• 	Système	de	paniers	réglables	sur		
	 simple	pression	d’un	bouton

Caractéristiques distinctives 

Technologie StormWash™
• 	Le	système	de	lavage	performant	élimine	le	besoin	de	prérinçage.
• 	Les	puissants	bras	gicleurs	rotatifs	sont	placés	pour	nettoyer	la	vaisselle	dans		 	
	 tous	les	angles.
• 	Placez	simplement	les	articles	difficiles	à	nettoyer	au-dessus	de	la	buse		 	
	 StormWash™,	dans	le	panier	inférieur,	et	elle	les	récurera	pour	vous.

Porte AutoRelease™
• 	La	porte	s’ouvre	automatiquement	à	la	fin	du	cycle	pour	un	séchage	plus	rapide			
	 et	plus	efficace.

Indicateur lumineux
• 	 	La	lumière	indique	si	le	lave-vaisselle	fonctionne	et	est	visible	depuis	l’autre	
bout	de	la	pièce.

Commodité
• 	Verrouillage	des	commandes
• 	Indicateur	de	remplissage	d’agent	de		 	
	 rinçage
• 	Indicateur	de	progression	de	cycle
• 	Mémoire	du	dernier	cycle
• 	Système	de	filtration	autonettoyant
• 	Six	capteurs	–	capteur	de	fuites	numérique,		
	 de	débordement,	d’assainissement,		 	
	 de	turbidité,	de	remplissage	d’eau,	de		 	
	 remplissage	d’agent	de	rinçage

• 	Fonctionnement	discret –	48 dBA
• 	Intérieur	tout	en	acier	inoxydable
• 	Élément	chauffant	dissimulé
• 	15 couverts
• 	Système	de	nettoyage	avec		 	
	 broyeur	d’aliments	solides
• 	3 bras	gicleurs	(supérieur,	central		
	 et	inférieur)
• 	6 cycles	de	lavage	et	6 options	de		
	 lavage
• 	2 paniers	à	ustensiles

Couleurs offertes

Acier	inoxydable	noir	

Acier	inoxydable

Blanc

Technologie	StormWash™Porte	AutoRelease™
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The water supply line, power 
cable and drain hose should  
go through this space behind 
the dishwasher. Then, the power 
cable run in channels under  
the dishwasher to connections 
in the front.

The	water	supply	line,	power	cable	

and	drain	hose	should	go	through	

this	space	behind	the	dishwasher.	

Then,	the	power	cable	run	in	

channels	under	the	dishwasher	to	

connections	in	the	front.

Installation du lave-vaisselle 
Caractéristiques
• 	6 cycles	de	lavage :
	 -	Automatique
	 -	Intensif
	 -	Normal
	 -	Express	60 min
	 -	Délicat
	 -	Rinçage	seulement
• 	6 options	de	lavage :
	 -	Technologie	StormWash™
	 -	Lavage	du	panier	inférieur
	 -	Assainissement	(antibactérien	–	NSF)
	 -	Lavage	à	température	élevée
	 -	Mise	en	marche	différée
	 -	Verrouillage	des	commandes
•		Filtration	en	deux	étapes
• 	Élément	chauffant	dissimulé
• 	Cuve	intérieure	en	acier	inoxydable

Commodité
• 	Verrouillage	des	commandes
• 	Capteur	de	fuites	numérique :	détecte	les	fuites	d’eau		
	 avant	qu’elles	ne	se	produisent	et	coupe	l’alimentation		
	 du	lave-vaisselle	pour	éviter	les	dommages	causés		 	
	 par	l’eau
• 	Paniers	avec	revêtement	en	nylon
• 	Panier	supérieur :	2	tablettes	pour	tasses,	deux	tiges			
	 réglables
• 	Panier	inférieur :	Tiges	amovibles
• 	2 paniers	à	ustensiles

Garantie
Un	(1)	an	sur	toutes	les	pièces	et	la	main-d’œuvre
Garantie	limitée	de	cinq	(5)	ans	sur	la	carte	de	circuits	
imprimés	et	les	paniers	à	revêtement	en	nylon
Garantie	à	vie	limitée	sur	le	revêtement	en	acier	inoxydable	
de	la	porte	et	de	la	cuve	contre	les	fuites

Dimensions et poids du produit (L x H x P)
Dimensions :	23	4/5 po	x	33	4/5 po	-	35	4/5 po	x	24	4/5 po
Poids :	95 lb	(43 kg)

Dimensions et poids à l’expédition (L x H x P)
Dimensions :	26 po	x	35 po	x	29	1/2 po
Poids :	106 lb	(48 kg)

Couleur  Nº de modèle  Code CUP
Acier	inoxydable	noir	 DW80K5050UG		 887276255750
Acier	inoxydable	 DW80K5050US		 887276166407
Blanc	 DW80K5050UW	 887276166421
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Vue	latérale Vue	arrière

La conduite 
d’alimentation en eau, 
le câble d’alimentation 
et le tuyau d’évacuation 
doivent passer dans cet 
espace, à l’arrière du 
lave-vaisselle Ensuite, 
le câble d’alimentation 
passe dans les canaux 
sous le lave-vaisselle 
pour effectuer les 
connexions à l’avant.
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La	couleur	réelle	peut	varier.	La	conception,	les	particularités	et	les	couleurs	offertes	peuvent	changer	sans	préavis.	Les	valeurs	non	métriques	(poids	et	mesures)	sont	approximatives.
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