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ÉLECTROMÉNAGERS

APPAREILS DE LESSIVE DE LG

DLE6100W
Sécheuse à commandes à l’arrière de 7,3 pi3, 
dotée du système de séchage par détecteur et 
homologuée Energy Star
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Super grande capacité de 7,3 pi3

Séchage par détecteur

Panneau de commande électronique intelligent avec affichage à DEL

Bouton de commande Dial-A CycleMC

Porte réversible

Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseMC

Tambour en alliage d’acier et d’aluminium

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC

Technologie Smart Diagnosis

Homologuée ENERGY STARMD
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Type Sécheuse à chargement vertical, 
commandes à l’arrière

Type de ventilation Évents

Type de sécheuse Électrique : DLE6100W

Capacité 7,3 pi3 

Laveuse assortie WT6105CW

Séchage par détecteur Oui

Couleur Blanc (B)

APPARENCE
Panneau de commande électronique 
intelligent avec affichage à DEL Oui

Dial-A-CycleMC Oui

PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE
Nombre de programmes 5 

Programmes (séchage par détecteur)
Normal, tissus infroissables, haut 
rendement, tissus délicats, séchage à 
l’air (séchage manuel)

Nombre d’options 3

Options
Économie d’énergie, verrouillage des 
commandes, avertisseur de séchage 
humide

Réglages de température Élevée, moyenne, basse

Niveaux de séchage Très sec, normal, séchage humide

Temps de séchage manuel 60, 40, 20 min

CARACTÉRISTIQUES D’ENTRETIEN DES TISSUS
Séchage par détecteur Oui

Contrôle précis de la température  
avec chauffage variable Oui

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
Vérification de l’installation en 
3 minutes Oui

Fonctionnement silencieux LoDecibelMC Oui

Signal de fin de cycle Oui

Porte réversible Oui

Indicateur d’obstruction 
dans le conduit FlowSenseMC Oui

Verrouillage des commandes Oui

Option de ventilation Ventilation à 4 directions

4 pieds ajustables Oui

Affichage du temps restant /  
Indicateur(s) d’état Oui

TECHNOLOGIE ThinQMD

Technologie Smart Diagnosis Oui

ÉNERGIE
Homologuée ENERGY STARMD Oui

Facteur d’énergie combinée 3,94

MATÉRIAUX ET FINITIONS
Tambour en alliage d’acier et 
d’aluminium Oui

Tambour arrière Peint

Carrosserie Acier peint

Porte Uni/blanc

Couleur offerte Blanc (B)

SOURCE D’ALIMENTATION
Classement Homologuée CSA

Exigences électriques 240 V, 30 A

Type Électrique

DIMENSIONS
Produit (L x H x P) 27 po x 44 1/2 po x 29 1/2 po

Profondeur avec la porte ouverte 49 3/5 po

Boîte (L x H x P) 28 7/8 x 46 1/2 x 31 3/8 po

Poids du produit 111,3 lb

Poids de la boîte 115,7 lb

Longueur du cordon d’alimentation 67 po

GARANTIE LIMITÉE
Pièces et main-d’œuvre 1 an

Tambour 3 ans

CODE CUP
DLE6100W (blanc) 195174035313

COULEUR OFFERTE

BLANC


