
Lave-vaisselle intelligent BESPOKE avec StormWash+TM 42 dBA avec fonction 
Smart DryTM

DW80B7070AP

SmartDry™ avec porte AutoRelease™

Caractéristiques
• Smart Dry avec porte AutoRelease™
• StormWash+™ avec deux bras de lavage
• Fonction Whisper Quiet à 42 dBA
• Application SmartThings
• Troisième panier
• Cycle Pre Blast
• Finis résistants aux empreintes 

digitales et finis de verre BESPOKE
• Système de panier FlexLoad™

Commodité
• Connectivité Wi-Fi
• Affichage DEL du temps restant
• Verrouillage des commandes
• Mise en marche différée
• Capteur de fuite numérique

Homologation
• Homologué ENERGY STAR®

• Consommation d’énergie 
(annuelle) = 239 kWh/an

Sélection des couleurs du 
panneau BESPOKE

StormWash+™

Caractéristiques distinctives
Panneaux de porte personnalisables
Personnalisez la couleur de votre lave-vaisselle. Choisissez parmi quatre 
couleurs et trois finitions (pur, mat, acier) pour créer un espace qui correspond à 
votre style1.

Smart Dry™ avec AutoRelease™
À la fin d’un cycle, il absorbe l’humidité, fait circuler l’air chauffé et libère la porte 
pour obtenir des résultats de séchage rapides.

StormWash+™
Jet de pulvérisation en cercle amélioré envoie l’eau à partir de deux bras de 
lavage couvrant plus d’angles pour une performance de lavage plus intensive.

Connectivité Wi-Fi 
Contrôlez et surveillez à distance grâce à l’application SmartThings2. Allumez et 
éteignez, obtenez des suggestions de cycle et des informations de diagnostic.

1 Panneaux vendus séparément.
2 L’application SmartThings est disponible pour les appareils Android, iOS et Windows. Configuration de téléphone intelligent minimale : 

Android 4.0, iOS 7.0, Windows Phone 8.1 ou plus récent.
3 Pour obtenir plus d’information au sujet du prix J.D. Power 2020, visitez le site jdpower.com/awards  

Au premier rang en matière de 
satisfaction de la clientèle pour 
les  lave-vaisselle aux États-Unis 
pour deux années consécutives3.

Acier bleu marine 
(illustré)

Acier vert 
émeraude

Verre 
blanc pur

Verre 
gris mat



Caractéristiques : 
Porte AutoRelease™
Cuve intérieure en acier inoxydable

7 cycles de lavage :
Automatique, Normal, Intensif, Délicat, Express 60 min, Pre Blast, 
Cycle de déchargement

8 options : 
Demi-charge (panier inférieur), StormWash+™, Lavage à haute 
température, Désinfection (certifié NSF), Mise en marche différée, 
Verrouillage des commandes, Smart Control (Wi-Fi), Smart Dry

Commodité :
Verrouillage des commandes
Capteur de fuites numérique
Troisième panier
Système de paniers réglables sur simple pression d’un bouton
Panier à ustensiles
Panier supérieur : Tablettes pour tasse rabattables, tiges réglables
Panier inférieur : Tiges rabattables

Garantie
Un (1) an sur toutes les pièces et la main-d’œuvre
Cinq (5) ans sur la carte de circuits imprimés, les paniers, 
le revêtement en acier inoxydable de la porte et de la cuve, 
contre les fuites (pièces seulement)

Dimensions et poids du produit (L x H x P)
Dimensions (hauteur réglable) : 
23 7/8 po x 33 7/8 po – 35 po x 25 po 
Poids : 91,5 lb (41,5 kg) 

Dimensions et poids à l’expédition (L x H x P)
Dimensions : 26 po x 34 3/4 po x 29 3/4 po 
Poids : 98,1 lb (44,5 kg) 

Couleur Nº de modèle CUP
Prêt pour un panneau DW80B7070AP 887276616544

Acier inoxydable DW80B7070US 887276618432

Acier inoxydable noir DW80B7070UG 887276618425

Panneau en acier bleu marine DW-T24PNAQN 887276656960

Acier vert émeraude DW-T24PNAQG 887276664095

Panneau en verre blanc DW-T24PNA12 887276622255

Panneau en verre gris mat DW-T24PNA31 887276622262

La couleur réelle peut varier. La conception, les spécifications et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les poids et mesures non métriques sont approximatifs.
© Samsung Electronics Canada Inc., 2022. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et est utilisée avec permission.
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Particularités pour l’installation

Vue avant
23 7/8 po

33 7/8 po 
à 35 po

 

Dimensions

 

 

 

 

 

4 1/4 po

2 3/4 po

20 1/2 po

25 po

Boîte de jonction

24 po minimum

24 po 
minimum

34 1/8 po 
minimum

Vue latérale


